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Válvula de bola que controla el �ujo de agua en conexión domiciliaria, puede ser utilizada antes 

y despues del medidor. 

COMPONENTE

1. Tapón
2. Tornillo triple incisión
3. Manija PVC
4. O ´ring 
5. Esfera 
6. Cuerpo paso
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¿QUÉ ES?



• Cuerpo en PVC con asientos autolubricantes PTFE.
• Esfera POM (acetal )
• Empaques en elastómero BRN.
• Rosca hembra 1/2" NPT
• Tornillo antifraude bronce niquelado.
• Apertura / cierre de 90º de giro.
• Sistema de bloqueo antifraude.
• Presión de trabajo 1,62 Mpa (235 psi) a 23°C
• Sistemas de acople para rosca macho de 1/2" NPT.

CARACTERISTICAS

No
golpear
la pieza

Use Cinta 
selladora

No exponga 
la pieza al 
fuego

No emplee 
herramienta de 
fuerza para la 
instalación

No pinte el 
producto

No apto 
para agua 
caliente

PRODUCTOCÓDIGO

RC110- 33122001 REGISTRO PASO PVC 1/2 X 1/2" 
INTERIOR LARGO

DIMENSIONES

Buenas tardes Joshua, en la primera imagen si es correcto, en la 
segunda no recuerdo si hice la observación de lo de la tabla, lo qué 
pasa es que ahí iría lo que dice en el documento en inglés que les 
envíe solo que traducido al español, entonces en la primera columna 
si va “DN(mm)” la segunda quedaría igual, la tercera “Medidor Rosca”, 
la cuarta “Tubo Rosca”, la quinta “Extensión Tubo Utilizado” y ya de 
ahí solo cambiaría la última que sería “Tipo”. Cualquier otra duda 
hacérmelo saber.
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