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El medidor de �ujo electromagnético inteligente GMF100 está 
compuesto por un sensor y un transmisor. El producto es un 
instrumento de inducción.
Opera con la ley de Faraday de inducción electromagnética 
para medir el �ujo volumétrico del medio líquido con velocidad 
conductiva ≥50 us / cm.

DESCRIPCIÓN



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL

PROTECCIÓN CONTRA
EL AGUA SIN INGRESOS

LARGA VIDA/PRECISIÓN
ESTABLE

COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA

- El resultado de la medición no se verá afectado 
por el cambio de densidad, viscosidad, temper-
atura, presión y tasa conductiva.
- Producto con buen rendimiento anticorrosivo y 
resistente a la abrasión.

- Proceso digital completo, fuerte rendimiento 
anti-interferencia, funcionamiento con�able con 
alta precisión y amplio rango de caudal.
- Fuente de alimentación del interruptor EMI de 
súper bajo voltaje, que podría garantizar una 
respuesta rápida a los cambios de voltaje y una 
buena resistencia en EMI.

- El contenido de la pantalla LCD se puede cambiar 
entre español e inglés y otros idiomas (chino, 
japonés, coreano, francés y así sucesivamente) 
podría ser personalizado.

- El producto está fabricado con dispositivos 
SMD y tecnología SMT, que proporciona 
circuitos de alta con�abilidad.
- Con autocomprobación y función de    
diagnóstico.



ESPECIFICACIONES

Medio Agua doméstica, agua industrial, agua cruda, agua subterránea, alcantarillado 
urbano, aguas residuales industriales, la pulpa neutra procesada, etc.

Diámetro DN6～DN2200mm
Exactitud ±0.5%
Temperatura media ＜60

℃

GB 0.6MPa (DN700～DN2000)
GB 1.0MPa (DN200～DN600)
GB 1.6MPa (DN6～DN150)
DIN PN16,PN25,PN40,PN63
JIS10K,20K,40K
ANSI Class150, Class300, Class600, otros se pueden personalizar

Tasa de flujo 0.3～10m/s
Se requiere tubería recta corriente alta ≥5DN，corriente baja ≥3DN

Electrodo 316L (Adecuado para agua doméstica, agua industrial, agua cruda, agua 
subterránea, alcantarillado, etc. No aplicable a sal ácida y alcalina). 

Material de revestimiento Caucho de cloropreno (CR), Caucho de poliuretano (PU)
Forma de instalación Brida de acero al carbono (estándar), brida de acero inoxidable (opcional)
Cuerpo material Acero al carbono (estándar), acero inoxidable (opcional)
Fuente de alimentación 220VAC / 24VDC / batería de litio
Salida de señal Pulso y 4 ～ 20mA; (si usa batería de litio, sin salida de señal)
Comunicación RS485, GPRS, Hart
A prueba de explosiones EXdeibmIICT3-T6
Prueba de protección IP65 (tipo compacto); IP67, IP68 (adecuado para tipo remoto)
Ambiente de trabajo Temperatura ambiente ： -20 ～ + 60 

℃

 ， Humedad ambiental ： 5% ～ 90%
Poder ＜ 20W

Medidor de flujo electromagnético GMF100

Presión nominal



ESPECIFICACIONES

V = 0.3 m/s V = 6 m/s V= 10 m/s
mm inch Min. Calibrado Max.

6 1/4〞 0.0306 0.6 1.018
10 1/2" 0.0848 1.7 2.826
15 3/4" 0.1909 4 6.362
20 3/4" 0.3393 7 11.31
25 1" 0.5302 11 17.67
32 1 1/4" 0.8686 17 28.95
40 1 1/2" 1.358 27 45.24
50 2" 2.121 42 70.69
65 2 1/2" 3.584 72 119.5
80 3" 5.429 109 181

100 4" 8.483 170 282.7
125 5" 13.26 265 441.8
150 6" 19.09 382 636.2
200 8" 33.93 679 1131
250 10" 53.02 1060 1767
300 12" 76.35 1527 2545
350 14" 92.37 2078 3079
400 16" 135.8 2714 4524
450 18" 171.8 3435 5726
500 20" 212.1 4241 7069
600 24" 305.4 6107 10180
700 28" 415 8310 13850
800 32" 542 10860 18100
900 36" 662 13740 22900
1000 40" 848 16962 28260

Caudal (Q) Unidad (m3/h)
Medida(D)

Rango de brida
Q=πD²×V×0.0036÷4
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