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El medidor ultrasónico de agua bridado                        

BUWM-50 ~ 300 es un medidor de �ujo de tipo 

inteligente  que logra la medición precisa del �ujo. 

Presenta una apariencia delicada, fácil instalación, 

Medición precisa, operación estable, alta resistencia 

a la contaminación y corrosión, trabajo prolongado 

vida útil, pequeña pérdida de presión, practicidad y 

alta rentabilidad, etc. Es aplicable a la medición y 

facturación de �ujo, incluyendo agua doméstica, 

suministro de agua para sistema de aire acondicio-

nado centralizado, etc.

¿QUÉ ES?

ULTRASONIC WATER METER 

FLOW TOTAL FLOW RATE HISTORY CALIBRATION
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CARACTERÍSTICAS

• Sectorización de red municipal 
(Organismos Operadores de Agua)
• Línea de alimentación de agua para 
Edi�cios (Comercios, Escuelas, Naves 
Industriales, etc)
• Medición en fuentes de abasteci-
miento
• Medición de �ujo para riego
• Medición y control de agua en siste-
mas de enfriamiento

•Recolección en tiempo real del �ujo 
instantáneo, evaluación del consumo de 
agua en la red de tuberías y un moni-
toreo más fácil y conveniente.
•Interfaz de salida: Mbus, RS485, (4-20) 
mA, óptica (opcional).

•Diseño de bajo consumo de energía, la dura-
ción de la batería puede ser de 6 ~ 10 años.
•Uso del principio de medición ultrasónico 
del tiempo de tránsito, se permite la insta-
lación en múltiples ángulos.

Recubrimiento epóxico
Sensible y preciso en condiciones de 
�ujos bajos (R400 y R500)
Per�l requerido de �ujo U10/D5
Almacenaje interno de datos (Datalog-
ger)
Sistema de detección de fugas
Indicador de dirección de �ujo

APLICACIONES COMUNICACIÓN



Medida  DN50 DN65 DN80  DN100 DN125  DN150 DN200 DN250 DN300
Longitud (L, mm) 200 200 225 250 250 300 350 450 500

Q4 (m3/h) 31.25 50 78.75 125 200 312.5 500 787.5 1250
Q3 (m3/h) 25 40 63 100 160 250 400 630 1000
R = Q3/Q1 

Q2 (l/h) 200 320 500 800 1280 2000 3200 5040 8000
Q1 (l/h) 125 200 320 500 800 1250 2000 3150 5000

Perdida de presión
Medio

Clase de precisión
Clase de presión 

Clase de temperatura
Clase de sensibilidad

Ambientes
Monitor 

Total Flujo W. Temp                                                                       Marcha Fecha Tiempo Poder de Versión del

(m3) (m3/h) (h) (Y-M-D) (H-M-S) Bateria Sistema
Unidad Mínima

Capacidad 
Comunicación 

Almacenamiento de 
datos

Fuente de 
alimentación

Consumo 
de energía

Interfaz
Clase de protección

Instalación Horizontal o Ver�cal

18 meses de registros

DC 3.6V, batería de li�o para 6,8,10 años

<0.2mW

M-BUS / RS485 / 4-20mA / Óp�co
IP68

99999.999m³
Óp�co
RS485
M-BUS

de datos 
Velocidad de transmisión 2400bps, EN13757 Protocolo,CJ/T188 protocolo

Velocidad de transmisión - 2400bps/4800bps/9600bps disponible,
Protocolo - CJ/T 188 / TY / Modbus disponible

0.1m³ 0.01

℃

U10,D5
E1, B

8 - digits

LCD               
Información

200

ΔP63
Agua 
Class 2

1.6MPa, MAP10
T30, T50, T90
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