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Es un medidor tipo paleta (irrigación) para agua fría 

o caliente, el cual maneja agua limpia o con sólidos 

en suspensión. 

Este tipo de medidor, se puede suministrar con un 

reed swich para lectura remota (telemetría). 

Fabricado bajo un control de calidad alto, constante 

y con�able. Con un mecanismo desmontable en 

campo, el cual facilita su mantentenimiento preven-

tivo o correctivo. 

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ?



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

APLICACIONES CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Transmisión magnética
-Gran capacidad de �ujo 
-Mínima perdida de carga 
-Resistente a sólidos suspendidos 

-Presión máxima de trabajo: 16 bar 
-Temperatura máxima: 50°C para agua 
fria y 90°C para agua caliente
-Cuerpo de �erro fundido con recubrim-
iento interior y exterior. 
-Extremos bridados de acuerdo a ISO, BS 
10, ANSI 150 u otros. 

Este medidor puede ser utilizado para 
riego o para aguas residueles, ya que por 
su diseño y mecanismo evita atascamien-
tos y  mantiene su precisión con hasta un 
30% de partículas suspendidas.

-Registros encapsulados.
-Registro totalizador sellado, garan-
tiza lecturas claras y con�ables a 
largo plazo.
-Caratula de policarbonato de alto 
impacto que garantiza NO 
empañamiento. 
-Diametros disponibles:      
2-12”(50-300mm).
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Curva de Perdida de PresiónCurva de Error de Flujo

Errores máximos permitidos:
En la zona baja es de +-5% desde la velocidad de �ujo mínima  (qmin)  hasta el límite exclusivo de 
velocidad de �ujo de transición (qt).
En la zona alta es de +-2% del límite exclusivo del �ujo de transición (qt) hasta el �ujo de sobrecarga (qs).

Modelo Diámetro   
(mm) 

Clase qs         
Flujo de 

sobrecarga         

qp           
Flujo 

permanente 

qt         
Flujo de 

Transición 

qmin 
Flujo 

Mínimo 

Lectura 
mínima 

Lectura 
máxima 

m3/h m3 

IR-50 50 A 30 15 4.5 1.2 0.0002 999,999 

IR-65 65 A 50 25 7.5 2.0 0.002 999,999 

IR-80 80 A 80 40 12 3.2 0.002 999,999 

IR-100 100 A 120 60 18 4.8 0.002 999,999 

IR-125 125 A 200 100 30 8 0.002 999,999 

IR-150 150 A 300 150 45 12 0.002 999,999 

IR-200 200 A 500 250 75 20 0.002 999,999 

IR-250 250 A 800 400 120 32 0.02 9,999,999 

IR-300 300 A 1200 600 180 48 0.02 9,999,999 

 



DIMENSIONES

Modelo Diámetro L 
Longitud 

H 
Altura 

Brida de Conexión (cumple con ISO7005-2) 

φD1 
Diámetro 
exterior             

φD2        
Diámetro del 

círculo 

Pernos de conexión (n-M) 

mm 

IR-50 50 200 253 165 125 4-M16 

IR-65 65 200 268 185 145 4-M16 

IR-80 80 225 284 200 160 8-M16 

IR-100 100 250 295 220 180 8-M16 

IR-125 125 250 310 250 210 8-M16 

IR-150 150 300 339 285 240 8-M20 

IR-200 200 350 382 340 295 8-M20(1.0MPa) 

12-M20(1.6MPa) 

IR-250 250 400 433 395 350 12-M20(1.0MPa) 

450 438 405 355 12-M24(1.6MPa) 

IR-300 300 450 483 445 400 12-M20(1.0MPa) 

500 488 460 410 12-M24(1.6MPa) 

 

Buenas tardes Joshua, en la primera imagen si es correcto, en la 
segunda no recuerdo si hice la observación de lo de la tabla, lo qué 
pasa es que ahí iría lo que dice en el documento en inglés que les 
envíe solo que traducido al español, entonces en la primera columna 
si va “DN(mm)” la segunda quedaría igual, la tercera “Medidor Rosca”, 
la cuarta “Tubo Rosca”, la quinta “Extensión Tubo Utilizado” y ya de 
ahí solo cambiaría la última que sería “Tipo”. Cualquier otra duda 
hacérmelo saber.
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